
 

 

 

 

Diferente s do terremoto cuja sua ocorrência 

é de difícil previsão, os tufões (taifü) e 

chuvas torrenciais (g öu) são relativamente 

fáceis de se preverem, por este motivo 

t ende- se  a descuid ar , todavia a sua força é  

incalculável. Portant o, é  fundamenta l 

estar mos preparados  suficientemente para a 

sua vinda,  e se o tufão ou a frente se 

aproximar fique atento às emissões de alerta (keih ö) ou de cuidado 

(ch üih ö)  fornecidas pelo observatório meteorológi co.  

 

 

 

    

 

(1) Parede externa :  

 

. Se não há rachaduras na parede de argamassa  (morutaru) .  

.Se não está descolad a.  

 

(2) Telhado :  

 

.Se a telha nã o está com r achaduras, quebrada, deslocada ou 

descolada.   

.Se a antena de televisão, aquecedor  solar de água, etc., e st ão 

firmemente fixad os.  

 

(3) Vidros das janelas :  

 

.Se não há rachaduras e se a sua armação está  firme .     

 

(4) Venezianas externas (amado) :  

 

.Se não está frouxa ou solta.  

 

(5) Valas e canaletas :  

 

.Se não está entupida com folhas ou lama s.  

.Se a parte de junção  não está solta  ou corroída.  

 



(6) Muros :  

 

.Se o muro de blocos não está danificado ou com  r achadura .  

.Se o muro de madeira não está apodrecido, solto ou balançando.  

 

(7) Outros  :  

 

.Verificar se não  há problemas n o telhado, pilar e na parede exter na 

da ga ragem ou depósito.  

.Se o botijão de gás a prop ano está firmemente fixado.  

.Verificar as árvores do quintal e os vasos de plantas.  

.Se for loja, verifique se as placas e as m áquinas de vendas (jid ö 

hanbai - ki) não estão balançando .  

 


